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产品使用手册
 
  
域名操作
 
  
添加域名
  
万网域名
 
万网域名无需添加，购买后将直接出现在云解析域名列表中。
  
非万网域名
  
添加单个域名
 
登录阿里云管理控制台，找到【云解析】- 【域名解析列表】，选择"添加域名"。 
 

  
添加批量域名
 
批量添加域名的入口为： 
 

命令行工具 CLI/CDN支持
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或者 
 

 
点击后，进入到批量添加域名界面： 
 

  
添加规则
 

合法字符长度为1-63个字符（域名主体），合法后缀请参考附件《域名后缀列表》，不合法后缀则提
示不合法；如果合法后缀后面有".",则允许客户添加，成功后可不显示"."；
英文域名合法字符为a-z，0-9, "-"(不能在开头和结尾，以及同时在第三和第四字符位置)；
中文域名除英文域名合法字符外，必须含有至少一个汉字（简体或繁体），计算中文域名字符长度以
转换后的punycode码为准；

API 网关/快速入门（调用API）
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不支持"xn-开头"的输入，提示：不支持此格式。如为punycode码，请输入中文域名。
对输入域名进行判断，如果www.后是已知顶级域名，则将www.作为域名主体处理。
  

添加域名流程
 
 

 
 
 
删除域名

API 网关/快速入门（调用API）
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万网域名
 
万网域名不允许删除。
  
非万网域名
  
删除单个域名
 
选择【操作】-【删除】功能，会弹出提示信息如下: 
 

 
点击"确认"后，域名连同其解析记录全部删除。
  
删除多个域名
 
点击列表下方批量操作"删除"按钮后，弹出提示如下： 
 

 
【注意】因为万网域名不允许删除，因此在批量删除中如果存在万网域名，则提示用户，相应数量的万网域名
无法删除。
 
 

API 网关/快速入门（调用API）
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域名找回
 
一个域名只能存在于一个账户中，当一个账户添加已经存在于其他账户中的域名时，需要通过"域名找回"，将
域名功能找回域名。"域名找回"功能针对非万网域名。
 
如图，在添加域名时，会提示域名找回： 
 

  
通过whois邮箱找回
 
用户可以通过whois邮箱找回域名。如图所示： 
 

 
点击发送邮件后，用户的whois邮箱将收到一封验证邮件。
点击验证链接，返回到解析列表页面，校验验证的有效性。
  

通过添加TXT记录找回
 
用户如果没有whois邮箱的管理权限，可以通过添加TXT记录找回域名，如下图所示： 
 

DDoS 基础防护/最佳实践
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用户选择通过添加TXT记录找回域名；
系统自动生成TXT记录的主机记录和记录值；
用户到当前解析商处添加该域名的TXT记录；
云解析系统自动扫描添加的TXT记录，如果找到，发送邮件通知用户；
用户点击确认立即验证，如果已经找到TXT记录，则找回成功，如果未找到，提示相关信息；
 

  
域名分组
 
云解析支持用户自行定义域名的分组，最大支持100个自定义分组。效果如下图所示： 
 

  
分组规则
 

分为系统分组和用户自定义分组两种；
系统分组只有"默认分组"；
每个域名只能存在在唯一的自定义分组中；
最多可以创建100个自定义分组；
每个分组中的域名数量不限；

DDoS 高防IP/使用手册
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分组操作不产生用户操作日志； 
默认分组
 

默认分组是一种特殊的分组，无法修改和删除；
所有未分到自定义分组的域名，都属于默认分组；
默认分组在左侧导航中不单独显示分组；
  

添加分组
 
 

 
最多可以创建100个自定义分组，错误信息："超出最大分组数量100个，无法创建分组。"；
分组的名称最多为20个字符，错误信息："超出分组名称长度，请重新输入。"；
分组名称不能重复（如自定义名称为"默认分组"），错误信息："分组名称已存在，请重新输入。"；
分组名称不能为空，错误信息："分组名称不能为空，请重新输入。"
  

切换分组
 
在域名列表的批量操作中，点击"切换分组"的按钮，弹出如下： 
 

表格存储/开发者手册
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任何组中的域名，都可以切换到其他分组（包括默认分组）；
  
修改分组
 
选择【分组操作】- 【修改分组】，如下： 

 
弹出对话框，填写新的分组名称： 
 

 
修改规则同新建分组规则；
默认分组无法修改；
  

删除分组
 
 

阿里云大数据平台/数据开发
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分组中如果存在域名，则不允许删除分组（即无删除分组的入口）；
域名为0的分组，可以删除，删除时不提示任何信息；
默认分组无法删除；
 

  
批量操作
  
批量添加域名
 
见添加域名中，批量添加域名的功能描述。
  
批量添加解析
  
操作入口
 
点击域名列表下的批量操作按钮"添加解析"，如图所示： 
 

 
进入到批量添加解析页面： 

阿里云大数据平台/数据开发
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操作规则
 

只能添加A和CNAME记录类型；
允许同时添加www和@记录；
如果主机记录内容为空，则认为是@记录；
记录值不能为空；
解析线路默认为"默认"；
TTL默认为"10分钟"；
输入内容合法性，同单域名添加解析的规则判断，如果内容合法性出错，则弹出相应的提示。
  

批量删除域名
 
见删除域名中，删除多个域名的功能描述。
  
批量导入域名
  
导入文件格式
 
导入的解析记录文件格式支持XLS和XLSX两种，文件大小不大于2M。
  
导入文件模板
 
 

阿里云大数据平台/数据开发
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云解析系统提供一个excel表格，固定格式（同图上字段），供用户下载，让用户自助添加解析记录等，上传系
统，经过规则判断后导入系统中。 
每个sheet一个域名，sheet名即域名。
  
导入记录规则
 

字段 说明 异常处理方案

记录类型

支持A、MX、CNAME、NS、
TXT、AAAA、SRV、显性
URL、隐形URL9种记录类型
，文字必须保持一致。

超出9中类型范围，导入失败。

主机记录（RR值）
主机记录（RR）值合法字符包
含a-z、A-Z、0-9、'-' 、'_' 、
'.'、'*'、'@'、'中文汉字'

按照主机记录的合法性规则判断
，不符合规则的，导入失败。

解析线路

仅支持云解析现有的线路，默认
、联通、电信、移动、教育网、
海外、百度、谷歌、必应9种解
析线路

超出现有线路，导入失败。
文字严格按照云解析定义的中文
对比。
对于显性URL转发和隐形URL转
发，线路必须为默认，否则导入
失败

记录值

A记录的记录值为IPv4形式；
NS、MX、CNAME记录的记录
值为域名形式；
TXT记录的记录值为字符串形式
（如字母、数字等）；
AAAA记录的记录值为IPv6形式
；
SRV记录的记录值服务的名字
.协议的类型（例如
：_example-server._tcp）；
显性URL和隐形URL为网址格式
（如
：http(s)://www.net.cn），且
不支持中文域名。

按照记录值的合法性规则判断
，不符合规则的，导入失败。

MX优先级
对于MX记录，1-10的整形数
对于其他记录类型，为空
不是1-10的数字，默认为10

MX记录时，凡是不符合1-10的
，都设置为10。
对于其他记录类型，无论内容
，均设为空

TTL
按照秒的数字判断
标准值为：
10分钟：600

如果为非数字，均统一为600；
如果为非标准值，则转化为最靠
近的标准值（在两个标准值正中

阿里云大数据平台/数据开发
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其他导入规则
 

每个sheet最多读取500个记录，最多读取100个sheet。
按照模板规定的字段读取文件中的记录，为简化处理过程，只读取第一列（A列）到第六列（F列）的
数据，隐藏列也要读取。读取第二行开始的数据，隐藏行也要读取。
导入记录，按照现有记录冲突规则处理，有冲突的，按照失败处理。
导入记录，按照现有单类型记录最大值限制处理，超出的，按照失败处理。
对于失败的记录，计入500条的计数，统计失败的记录数量。
如果要导入的解析和已存在的解析相同，该解析记录记入到成功导入的数量中，按照导入成功处理。
导入记录时，不会覆盖原有的解析记录（如果覆盖或者强制删除原有解析记录，会有被锁定的解析无
法删除的矛盾，而且无法支持用户再次追加导入的需求。）。
空行跳过，不计入500条；
  

批量导出域名解析
 
不支持导出多个域名的解析，但可以进入到域名解析管理控制台，针对单个域名导出所有的解析记录。
 
 
 
解析记录操作
 
  
添加解析记录
  
A记录
 
什么情况下会用到A记录？ 
【如果需要将域名指向一个ip地址，就需要添加A记录】
 
A记录的添加方式： 
 

30分钟：1800
1小时：3600
12小时：43200
24小时：86400

间的，标准值取小不取大）；
如果小于600的，都统一为
600；

阿里云大数据平台/数据开发
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主机记录处填子域名（比如需要添加www.123.com的解析，只需要在主机记录处填写www即可；如
果只是想添加123.com的解析，主机记录直接留空，系统会自动填一个"@"到输入框内）。
记录类型为A。
线路类型（默认为必填项，否则会导致部分用户无法解析；在上图中，默认的作用为：除了联通用户
之外的所有用户，都会指向1.1.1.1，而联通用户则会指向2.2.2.2）。
记录值为ip地址，只可以填写IPv4地址。
TTL不需要填写，添加时系统会自动生成，默认为600秒（TTL为缓存时间，数值越小，修改记录各地
生效时间越快）。
MX优先级不需要填写。
  

CNAME记录
 
什么情况下会用到CNAME记录？ 
【如果需要将域名指向另一个域名，再由另一个域名提供ip地址，就需要添加CNAME记录】 
最常用到CNAME的情况包括：做CDN，做企业邮局等；
 
CNAME记录的添加方式： 
 

 
主机记录处填子域名（比如需要添加www.123.com的解析，只需要在主机记录处填写www即可；如
果只是想添加123.com的解析，主机记录直接留空，系统会自动填一个"@"到输入框内，@的
CNAME会影响到MX记录的正常解析，添加时慎重考虑）。
记录类型为CNAME。
线路类型（默认为必填项，否则会导致部分用户无法解析；在上图中，默认的作用为：除了联通用户
之外的所有用户，都会指向1.com，而联通用户则会指向2.com）。
记录值为CNAME指向的域名，只可以填写域名，记录生成后会自动在域名后面补一个"."，这是正常
现象。

阿里云大数据平台/数据开发
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MX记录
 
什么情况下会用到MX记录？ 
【如果需要设置邮箱，让邮箱能收到邮件，就需要添加MX记录】
 
MX记录的添加方式： 
 

 
主机记录处填子域名（一般情况下是要做xxx@123.com的邮箱，所以主机记录一般是留空的；如果
主机记录填mail，邮箱地址会变为xxx@mail.123.com）。
记录类型为MX。
线路类型（默认为必填项，否则会导致部分用户无法解析，邮件无法收取；MX一般不需要做智能解
析，直接默认即可）。
记录值可以是域名，也可以是一个ip地址。 如果是域名的话，指向的域名必须有A记录（如上图的
mail.123.com），记录生成后会自动在域名后面补一个"."，这是正常现象； 如果是ip的话，直接填
写邮件服务器ip即可，记录生成后同样会自动补一个"."。
TTL不需要填写，添加时系统会自动生成，默认为600秒（TTL为缓存时间，数值越小，修改记录各地
生效时间越快）
MX优先级的数值越低，优先级别就越高（如上图，邮件会先尝试发送到MX优先级为5的1.1.1.1，如
果尝试失败，才会发送到MX优先级为10的mail.123.com）。
  

NS记录
 
什么情况下会用到NS记录？ 
【如果需要把子域名交给其他DNS服务商解析，就需要添加NS记录】
 
NS记录的添加方式： 
 

态势感知/快速入门
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主机记录处填子域名（比如需要将www.123.com的解析授权给其他DNS服务器，只需要在主机记录
处填写www即可，主机记录"@"不能做NS记录，授权出去的子域名不会影响其他子域名的正常解析
）
记录类型为NS。
线路类型（默认为必填项，否则会导致部分用户无法解析）。
记录值为要授权的DNS服务器域名，记录生成后会自动在域名后面补一个"."，这是正常现象。
TTL不需要填写，添加时系统会自动生成，默认为600秒（TTL为缓存时间，数值越小，修改记录各地
生效时间越快）。
MX优先级不需要填写。
  

AAAA记录
 
什么情况下会用到AAAA记录？ 
【当您希望访问者通过IPv6地址访问您的域名时，可以使用AAAA记录】
 
AAAA记录的添加方式： 
 

 
主机记录处填子域名（比如需要www.123.com，只需要在主机记录处填写www即可；如果只是想添
加123.com的解析，主机记录直接留空，系统会自动填一个"@"到输入框内）。
记录类型为AAAA。
线路类型（默认为必填项，否则会导致部分用户无法解析；在上图中，默认的作用为：除了联通用户
之外的所有用户，都会指向::3）。
记录值为ip地址，只可以填写IPv6地址。
TTL不需要填写，添加时系统会自动生成，默认为600秒（TTL为缓存时间，数值越小，修改记录各地
生效时间越快）。

移动数据分析/帮助手册
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MX优先级不需要填写。 
SRV记录
 
什么情况下会用到SRV记录？ 
【SRV记录用来标识某台服务器使用了某个服务，常见于微软系统的目录管理】
 
SRV记录的添加方式： 
 

 
主机记录处格式为：服务的名字.协议的类型 
格式为：服务的名字.协议的类型（例如：_example-server._tcp）
记录类型为SRV
线路类型（默认为必填项，否则会导致部分用户无法解析）
记录值格式为：优先级 权重 端口 主机名 
例如：0 5 5060 sipserver.ccxcn.com. 
记录生成后会自动在域名后面补一个"."，这是正常现象
MX优先级不需要填写
TTL不需要填写，添加时系统会自动生成，默认为600秒 
（TTL为缓存时间，数值越小，修改记录生效时间越快）
  

URL显性/隐性转发
 
什么情况下会用到URL转发显性/隐性？ 
【将一个域名指向另外一个已经存在的站点，就需要添加URL记录。】
 
URL转发的添加方式： 
 

对象存储 OSS/控制台用户指南
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以http:// test.com 跳转到 http:// www.aliyun.com 为例。 
隐性转发：用的是iframe框架技术，非重定向技术；效果为浏览器地址栏输入http:// test.com 回车，打开网
站内容是目标地址http:// www.aliyun.com 的网站内容，但地址栏显示当前地址http:// test.com 
显性转发：用的是301重定向技术；效果为浏览器地址栏输入http:// test.com 回车，打开网站内容是目标地址
http:// www.aliyun.com 的网站内容，且地址栏显示目标地址http:// www.aliyun.com
 
注意：
 

URL转发时记录值不能为IP地址，且不支持泛解析设置。
URL转发的目标域名不支持中文域名
根据工信部关于域名跳转服务的政策要求，URL转发功能目前只支持网站有备案号且接入商是万网的
域名转发需求(转发前后的域名)，网站无备案号或接入商不是万网的域名转发需求暂不支持。
 

  
删除记录
  
删除单个解析记录
 
在【解析设置】中，选择某个要删除的解析记录，点击【操作】中的【删除】，就会弹出如下提示： 
 

 
点击"确认"，解析记录将会被删除。
 

CDN/SDK 手册
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【注意】如果要删除的解析记录是唯一的默认线路解析，则弹出如下提示： 
 

  
删除批量解析记录
 
选择要删除的多个解析记录，点击批量"删除"操作，弹出如下提示： 
 

 
 
 
修改记录
 
在【解析设置】中，选择某个要修改的解析记录，点击【操作】中的【修改】，就有如下修改界面： 
 

消息服务/SDK使用手册
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点击确认后，弹出如下提示，告知生效时间： 
 

 
【注意】：保存修改的解析记录，会判断解析记录的冲突。 
设置解析记录时提示冲突，怎么办？
 
 
 
暂停/启用记录
 
如果您因为某种原因，需要临时禁用或者屏蔽某些解析记录，使其暂时无效，则可以暂停这些解析记录。 
解析记录添加后，默认都是启用的。用户可以针对一条或者多条解析记录做暂停的操作。如果暂停该解析记录
，则该解析记录失效，且会有邮件通知到该用户。 被暂停的解析记录启用后，解析记录恢复有效，也会有邮件
通知到该用户。 
解析记录暂停后，用户仍然能够修改、删除解析记录，且被暂停的解析记录，也会参与到解析记录冲突判断的
规则中。
 
如下图所示： 
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搜索引擎线路
 
云解析不同版本对应的解析线路如下：
 

免费版：谷歌、百度、必应
基础版：搜索引擎、谷歌、百度、必应、有道、雅虎
标准版：搜索引擎、谷歌、百度、必应、有道、雅虎
旗舰版：搜索引擎、谷歌、百度、必应、有道、雅虎
尊享版：搜索引擎、谷歌、百度、必应、有道、雅虎
 

如何设置搜索引擎线路： 
 

 
 
 
智能解析线路
 
阿里云解析支持多线智能解析，即根据网站访问者所在的网络类型，智能判断给用户提供最佳的访问解析地址
，使访问用户获得最快捷、最流畅的体验。例如当判断访问者来源为联通用户，那我们就将域名解析到联通的
服务器IP上；当判断访问者来源为电信用户，那我们就将域名解析到到电信的服务器IP上。 
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智能解析线路目前支持默认、电信、联通、教育网、移动国内31分省，海外更可细分到大洲与国家
 
 

 
在云解析设置双线以及多个线路解析时，请首先添加一条默认解析，当用户网络类型无法确认或者不在您设置
的网络类型时系统会自动解析到该默认解析地址上。 
例如：您有电信和联通两个IP，想设置两条智能解析记录，需要首先设置一条默认线路，添加一个IP地址，该
IP地址可以用电信或联通其中一个IP，这样教育网、移动等您未设置单独解析的用户或无法确认网路类型的访
问者将被解析到默认IP上。
 
 
 
安全防护
 
  
域名解析防护
 
域名解析防护是alidns为用户的DNS提供的高防功能，主要是针对大流量的DDOS攻击和DNSQuery查询攻击
的高防护能力。Alidns可提供最高100G防护流量，百万Q/S服务，在面对大流量DDOS攻击或DNSquery查询
攻击，可以让您的网站免受攻击带来的影响。
 
1) 登陆阿里云账号，进入【管理控制台】 
 

 
2) 选择云解析DNS 
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3) 选择【VIP套餐列表】 
 

 
4) 选择【解析设置】 
 

 
5) 选择【安全防护】-【域名解析防护】 
 

 
6) 如果域名解析遭受到攻击，会在如下区域有相应的提示 
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7) 您可以在此处查询到7天以内您的域名解析被攻击的情况 
 

 
 
 
网站漏洞体检
 
网站漏洞体检，又称网站漏洞扫描，是云解析和云盾合作，提供对网站的SQL注入、xss跨站脚本等各项高危安
全漏洞进行检测，并将检测报告提供给用户的服务。
 
网站漏洞扫描的必要性：
 

及时修复漏洞，可避免网站用户受到侵害：如通过XSS等漏洞可获取访问者的身份和密码进行身份盗
用，使网站用户隐私信息被泄露。
及时修复漏洞，可避免网站受到侵害：如通过XSS等漏洞设置钓鱼、挂马或通过SQL注入获取网站控
制权等危害，严重损害网站安全和信誉。
 

进入阿里云/万网【管理控制台】，选择要扫描的域名，进入【解析管理】，选择左侧菜单中的【安全防护】
，找到【网站漏洞体检】，页面如下图所示：
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相关帮助： 
WEB漏洞含义解释 
WEB漏洞检测 
云盾正常扫描云服务器的IP是什么
 
 
 
高防IP
 
高防IP是云解析与云盾DDos高防IP业务合作的功能。
 
云盾DDoS高防IP是针对互联网服务器（包括阿里云及云外）在遭受大流量的DDoS攻击后导致服务不可用的情
况下，推出的付费增值服务，用户可以通过配置高防IP，将攻击流量引流到高防IP，确保源站的稳定可靠。
  
入口
 
入口：域名解析 - 安全防护 - 高防IP 
点击"高防IP"，跳转到云盾管理控制台的"高防IP"列表界面；
  
和云解析的关联
 
如果用户针对域名的源IP设置了高防IP，就可以在解析列表中看到高防IP的高亮图标： 
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相关链接
 
云盾DDoS高防配置攻略
 
 
 
安骑士
 
云解析与安骑士业务结合，为用户提供安骑士的相关功能。
  
操作入口
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操作
 
点击跳转到"云盾 - 安骑士 - 安全总览 - 域名IP"列表页面； 效果如下图所示： 
 

 
针对单条A记录，如果未安装安骑士，显示安骑士未生效图标，如下图灰色图标。
针对单条A记录，如果已安装安骑士，显示安骑士已生效图标，如下图点亮图标。 

 
对于未安装安骑士的主机，点击图标后，跳转到如下页面： 
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相关链接
 
关于安骑士业务
 
 
 
负载均衡
 
什么是云解析负载均衡？
 

登录【管理控制台】
选择云解析-VIP套餐列表-解析设置
选择负载均衡，点击开启，开启负载均衡后，域名下的所有IP地址将按照均衡权重轮询返回。 
 

点击【修改权重】，可以通过此功能，自定义权重的优先级。 
 

 
  
云解析CDN开通使用说明
 
云解析与CDN业务结合，为解析用户提供CDN域名加速的功能。
 
1、云解析CDN加速开通 选择云解析-全部域名，对于绑定过云解析企业版的域名，则会在增值服务下显示
CDN的图标。鼠标放置CDN图标上，根据提示，点击图标先去开通CDN服务 
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2、点击 立即开通 
 

 
3、继续回到云解析-域名列表页，进行页面刷新。如果未添加过需要加速的子域名，则根据下图CDN图标的提
示，继续点击 
 

 
4、选择需要添加CDN加速的子域名
 

如果该域名下无子域名或者A记录，选择子域名处则为空，去解析设置页去设置解析即可
锁定或暂停的解析记录不支持做CDN加速 
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5、添加加速域名完成，提交CDN加速审核
 

如果您使用的阿里云的主机/ECS产品，则CDN加速审核是即时通过
如果您使用的是第三方的主机产品，则可能存在1-2天的CDN加速审核期 
 

 
6、CDN加速审核通过，一键配置CNAME CDN加速审核通过后，加速状态会变更为"正常运行"，此时CDN加
速流量还并未真正失效，需要操作最后一步一键cname，一键cname会自动为您删除所有A记录，并创建一条
cname记录，完成此步操作后，CDN服务将正式生效。 
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一键配置cname完毕后，【操作】处的一键配置按钮将会不在显示，如下: 
 

 
7、其他操作说明
 

 
编辑：指对源站ip进行增，删，改的入口 
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暂停：指可以暂停此条子域名的CDN加速服务。 温馨提示：暂停超过30天，系统会自动将该条加速
域名从 CDN加速列表中删除。 
 

 
 
删除：指将此条子域名，从CDN加速列表中删除。
 
更多配置：如需要进行CDN的高级配置，则可以点击"更多配置"来记性设置。如下截图，您可以根据
需求进行高级设置。
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